
Обозначение допусков на чертежах - Техническое черчение

 I. Предельные отклонения размеров

  

1. Предельные отклонения указываются на чертежах непосредственно после
номинального размера условными обозначениями по общесоюзным стандартам на
допуски и посадки или числовыми величинами.

  

  

П p и м e ч а н и е. В виде исключения допускается указывать наряду с условными
обозначениями числовые величины отклонений.

  

2. При простановке размера в разрыве размерной линии обозначение отклонений или
числовые их величины проставляются также в разрыве размерной линии.

  

  

Числовые величины отклонений проставляются одно над другим, верхнее над нижним.

  

При простановке размера над размерной линией обозначение отклонений или числовые
их величины проставляются также над размерной линией.

  

Размер шрифта буквенных обозначений—такой же, как для простановки размеров, а
цифровые величины отклонений указываются более мелким шрифтом.
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  3. Отклонение,   равное нулю, на чертежах не проставляется.  

  4. При симметричном расположении поля допуска величина отклонения проставляетсясо знаком ± рядом с размерами и одинаковым с ними шрифтом.  

  5. Если наряду с условными обозначениями указываются также и   числовые  величиныотклонений, то последние рекомендуется проставлять в   скобках  уменьшенным (всравнении с номинальным размером) шрифтом.  

  6. Предельные отклонения размеров деталей, изображённых на чертеже в собранномвиде, указываются в виде дроби: в числителе проставляются обозначение или числовыевеличины отклонений отверстия (охватывающей детали), а в знаменателе—обозначениеили числовые величины отклонений вала (охватываемой детали).  При указании  числовых величин отклонений допускаются надписи,  поясняющие,  к какой  из  деталей относятся отклонения. Допускается также  вместо одной проводить две размерныелинии и  отдельно указывать отклонения вала и отверстия с  надписями, к какой детали относятся отклонения.  П p и м e ч а н и е. При постановке номинального размера соединения   в  разрыверазмерной линии черта, разделяющая отклонение отверстия и вала,    может быть слитас размерной линией, т. е. отклонения отверстия  проставляются   над размерной линией,а вала под ней.  

  7. Если на чертеже соединения в собранном виде необходимо указать предельныеотклонения только одной из сопрягаемых поверхностей, то необходимо пояснитьнадписью, к какой детали относятся отклонения.  II. Предельные отклонения формы и расположения поверхностей 8. Допустимые отклонения формы и расположения поверхностей, в случаенеобходимости их контроля, могут либо оговариваться в технических условиях и насвободном поле чертежа, либо указываться на изображении детали с  использованиемпривед?нных ниже условных знаков и пояснительных надписей.  
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