
Примеры построения аксонометрии - Техническое черчение

На фиг. 194 дано построение ниппеля в диметрической проекции. Торец ниппеля
имеет сходство с торцами шестигранной гайки или головки болта. 
Торцы головки болтов, гаек, ниппелей имеют форму круга. Построение
аксонометрической проекции окружности нам уже известно. Из чертежа видно, что
кривые граней шестигранника касаются вписанной 
в него окружности в точках b. 
Построение точек b, через которые проходит ось Y, не требует пояснения. Для
построения таких же точек на других гранях проведём на плане в прямоугольной
проекции через эти точки перпендикуляры к оси X. Получим координаты этих точек:
x=Oa и y=ab. Так как в диметрической проекции размеры по оси X не искажаются, то
отрезок Oa, отложенный из центра О вправо и влево, изобразится неиска- жённым.
Через полученные таким образом точки а проведём прямые, параллельные оси Y, и на
них отметим от оси X в обе стороны отрезок,  равный ab/2. Так определятся точки b.
Далее строим нижние точки кривых 1, 6, 5, 4, 3 и 2. Для этого через точки касания b,
лежащие на оси Y, проведём прямые, параллельные оси X, и на них отложим в
натуральную величину ширину граней 6—5 и 2—3, а по оси X — отрезки 04 и 01 (точки 7
и 8). Через полученные точки проведём вниз вертикальные прямые и на них отложим
отрезок, равный превышению точки касания b над точками 1, 6, 5 и т. д. Для этого
измеряем по перпендикуляру на вертикальной проекции расстояние, например между 6'
и торцевой частью ниппеля, и откладываем его соответственно в аксонометрической
проекции. Полученные таким образом точки 1, 2, 3, 4, 5 и 6 соединяем по лекалу. Из
чертежа видно, что не все кривые попали в поле зрения, часть их оказалась невидимой.
Рядом показаны изображения ниппеля в изометрии и диметрии. Они выполнены с
разрезами и без разрезов.
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  Образцы аксонометрических изображений деталей в косоугольной диметрии,прямоугольной диметрии и в изометрии приведены на фиг. 195, 196, 197, 198 и 199.  На фиг. 195 показан в трёх проекциях и в косоугольной диметрии корпус питательногоклапана; на фиг. 196 — прямоугольная диметрия крышки карбюратора; на фиг. 197 —изометрия высоковольтного изолятора; на фиг. 198 и 199 — косоугольная диметрияцентробежного насоса и изометрия редуктора.  
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  Следует заметить, что при построении сборочных чертежей в аксонометрическихпроекциях с разрезами валы, оси, штифты, болты, винты и т. п., попавшие в плоскостиразреза, рекомендуется показывать в нерассечённом виде, за исключением тех случаев,когда секущая плоскость пересекает эти детали перпендикулярно к их осям.  

 6 / 6


